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LEGENDA CIAR

NOVONAVRHOVANE KONSTRUKCIE
EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

POZNAMKY:

- VSETKY STAVEBNE PRACE PREVADZAT V SULADE S PLATNOU STN EN, PRI PRACI DODRZIAVAT PRISLUSNE TECHNOLOGICKE PREDPISY
A USTANOVENIA BOZP!!!

- GEOMETRIU VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV PRED VYROBOU PREVERIT NA STAVBE!!!

- ZMENY PROJEKTU PRI REALIZACIf STAVEBNEHO DIELA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM,

- PRED ZACIATKOM VYSTAVBY JE NUTNE OVERIT SUDRZNOST POVRCHOVE] UPRAVY S PODKLADOM, T.J. VYKONAT SKUSKY PRILNAVOSTI
LEPIDLA A ODTRHOVE SKUSKY KOTIEV, NESUDRZNE CASTI OSEKAT, OSEKANE PLOCHY PRED ZATEPLENIM VYSPRAVIT,

- POCAS VYSTAVBY JE NUTNE DODRZAT VYHLASKU MINISTERSTVA PRACE, SOCIALNYCH VECI A RODINY SR C. 147/2013 Z.Z. O BEZPECNOSTI
A OCHRANE ZDRAVIA PRI STAVEBNYCH PRACACH A PRACACH S NIMI SUVISIACICH, VYHLASKU URADU BEZPECNOSTI PRACE C. 59 Z.Z.
V ZNENI, VYHLASKY C. 454/1990 Z.Z., VYHLASKY URADU BEZPECNOSTI PRACE C. 718/2002 Z.Z. A OSTATNE BEZPECNOSTNE PREDPISY, KTORE
VYPLYVAJU Z JEDNOTLIVYCH PRAC POCAS REALIZACIE STAVBY,

- NA ZATEPLENIE JE MOZNE POUZIT AKYKOLVEK CERTIFIKOVANY ZETEPLOVACI SYSTEM NA BAZE MINERALNEJ VLNY, V TOM PRIPADE TREBA
DODRZAT VYSLEDNY TEPELNY ODPOR STIEN ,

- HRANY VYSTUZIT ROHOVYMI LISTAMI AL S TKANINOU,

- FASADU DO VYSKY 2M OD TERENU VYSTUZIT PANCIEROVOU SKLOTEXTILNOU MREZOU,

- NADOKENNE HRANY VYSTUZIT ROHOVNIKYMI S OKAPOVYM NOSOM,

- ROHY OTVOROV ZOSILNIT DIAGONALNYM ARMOVANIM,

- SKARY MEDZI NOVOU FASADOU A RAMAMI OKIEN, DVERI A OSTATNYMI KONSTRUKCIAMI VYPLNIT TESNIACIMI PASKAMI,

- OSTENIA OKIEN ZATEPLIT FASADNYMI DOSKAMI Z MINERALNEJ VLNY HR. 30MM, ZATIAHNUT DO LEPIDLA, SIETOVINY A OMIETNUT, HRANY
ZOSILNIT AL ROHOVNIKMI (SKLADBA FASADY ROVNAKA AKO U FASADY, ROZDIEL JE LEN V HRUBKE TEP. IZOLACIE),

- ZVODOVE VEDENIA BLESKOZVODU SU NAVRHNUTE VO FASADE, SKUSOBNE SVORKY SA NA NOVYCH ZVODOCH VYMENIA

LEGENDA NOVONAVRHOVANYCH KONSTRUKCII

NOVONAVRHOVANE PARAPETNE DOSKY NA JESTVUJUCE

F1 .
FASADY SOKEL - HR. MURIVA 450mm

- OCISTENIE WAP
L VYROVNANIE PODKLADU LEPIDLOM AL. HRUBOU MALTOU
L LEPENIE IZOLANTU SPOTREBA 6kg/m2

L FASADNE IZOLACNE DOSKY NA BAZE XPS MIN. HR. 80mm
L KOTVENIE HMOZDINAMI V POCTE 6ks/m?2

- STIERKOVACE TMEL, SPOTREBA 6kg/m?2

- SKLOTEXTILNA SIETOVINA, SPOTREBA 1,1 bm/m

- PENETRACIA POD MOZAJKOVU OMIETKU

L MOZAJKOVA OMIETKA

CERTIFIKOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM,

F2 . .
ZATEPLENIE FASADY HRUBKA MURIVA 450 mm

- OCISTENIE WAP
- VYROVNANIE PODKLADU LEPIDLOM AL. HRUBOU MALTOU
- LEPENIE IZOLANTU SPOTREBA 6kg/m2

- FASADNE 1ZOLACNE DOSKY NA BAZE EPS POLYSTYREN HR. 80mm
L KOTVENIE HMOZDINAMI V POCTE 6ks/m?2

12m OD TERENU V POCTE 8KS/m?2

- STIERKOVACT TMEL, SPOTREBA 8kg/m?2

- SKLOTEXTILNA SIETOVINA, SPOTREBA 1,1 bm/m

- PENETRACIA POD OMIETKU - TONOVANA V ODTIENI OMIETKY

L SILIKONOVA OMIETKA HLADKA HR. 1,5mm,
HRUBKA ZRNA 1,5mm SPOTREBA 2,5kg/m2

CERTIFIKOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM, ZATEPLENIE
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PLASTOVE OKNA

NOVONAVRHOVANE DAZDOVE ZVODY

NOVONAVRHOVANE DAZDOVE ZLABY

NOVONAVRHOVANY ODKVAPOVY CHODNIK

NOVONAVRHOVANY PLASTOVE VCHODOVE DVERE

NOVONAVRHOVANE OCELOVE SCHODY

ZREALIZOVANIE OPRAVY

KOMINA

VYHOTOVIL

Ing. JOZEF HANKOVSKY

STAVEBNIK

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

Ing. JOZEF HANKOVSKY
SVERZOV 105, 086 02 GABOLTOV

tel. 0907 061 901
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