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B — SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

Identifika ¢né Gdaje stavby a investora

Nazov dokumentéacie:

Stupei projektovej
dokumentacie:

Miesto vystavby:

Investor:

Spracovatd’

Datum spracovania:

Suhrnny prehPad kapacitnych udajov

Juhozapadna strana

Fasada: 154,38m
Sokel : 10,84 M
Severozapadna strana

Fasada: 68,81m
Sokel : 3,96 M

Zavazneé podklady pre projekné prace

Zateplenietasti fasddy KSB Buclovany
Projekt pre stavebné povolenie/ohlasenie
drobnej stavby

Buclovany,¢c.p. CKN 1,2

Obec Buclovany, Buclovany 19,
086 43 Koprivnica

Projektant: Ing. Jozef Hankovsky

Januar 2020

Predmetom projektu su stavebné Upravy KSB Buclovany

Podkladom pre spracovanie projektu boli:
- Poziadavky investora
- Normotvorna legislativa
- Polohopis Uzemia
- Obhliadka staveniska

1. Zddvodnenie stavby

V sikasnosti je objekt

vyuzZivany pre ¢aly KSB aobecného Uradugiastane

zrekonstruovany. Je zrealizovana nova fasadda zZhdvsttan okrem severozapadnej
a juhozapadnej strany. Kominy a podbitie strechyi vshavarijnom stave. Stavebnymi



Upravami a rekonstrukciou objektu sa dosiahneipesie Zivotnosti stavby, jej zhodnotenie,
zniZenie energetickej namosti a zlepsi sa vizualny idd budovy.

2. Situovanie objektu, charakter tzemia

RieSeny objekt je situovany v centre obce Buclov@Rolité Uzemie obsahuje vSetky
potrebné média.

Predmetny pozemok a rieSeny objekt je situovanyist@lcej zastavbe a pri komunikacii.

Objekt je napojeny na inZinierske siete ( vodaktiea, kanalizacia do Zumpy a plynovod)
samostatnymi pripojkami.

3. Stavebno-technick&ast’

Jestvujuci stav

Budova kultarno spravnej budovy na parcel€KN 1 v katastrdlnom Gzemi obce Buclovany
je dvojpodlazna budova zastreSena valbovou streatiastaine podpivniena. Objekt je
obdZnikového tvaru o vonkajsich rozmeroch 27,10 x 8,2

Nosnu konstrukciu celej stavby tvori obvodové mairir. 450mm a vnutorné nosné murivo
hr. 300 a 450mm. Deliace péley v objekt su 100, 150 a 175 mm. Nosné murivolggené
na betonovych zakladoch. Stropy nad jednotlivymdligbiami su tvorené z drevenych
trAmovych konStrukcii.

V sikasnosti je na objekte zrealizovand nova fasada oeldvstran, severozapadna
a juhozdpadna strana objektu zostali nezatepler@mimy vykazuji znéné poruchy

a poskodenia vyplyvajuce z veku stavby. Okna aalgérna celom objekte plastové. StreSna
krytina je v zachovalom stave.OdkvapoValdy a zvody su ziae skorodované.

Buaracie prace

Pri buracich pracach je nevyhnutné dodnigetky bezpénostné predpisy. Na stavbe musi
vladnu’ prisny bezpénostny rezim.

- Demontéz parapetov okien

- Demontéz vstupnych dveri vratane zarubne a osekateai
- Vyburanie vstupnych beténovych schodov

- Osekanie sokla objektu

- Demontaz odkvapového systému

- Vyburanie odkvapového chodnika

Novy stav

- montéz vonkajSich parapetov

- osadenie novych vstupnych dveri

- realizacia novej vonkajSej fasady v ratane sokla
- realizacia novych vstupnych schodov

- montaz nového odkvapového systému

- zrealizovanie novych otevych schodov



realizacia nového odkvapoveho chodnika
zrealizovanie opravy kominov

4. Zate@’ovaci systém

Certifikovany kontaktny zatdpvaci systém — zateplenie sokla

ocistenie WAP

vyrovnanie podkladu lepidlom al. hrubou maltou

lepenie izolantu

fasadne izokné dosky na baze XPS polystyrénu hr. 80mm
kotvenie hmoZdinami v gioe 6ks/nf

stierkovaci tmel

sklotextilna si€ovina

penetracia pod mozaikovu omietku

mozaikova omietka

Certifikovany kontaktny zatdpvaci systém — zateplenie fasady

ocistenie WAP

vyrovnanie podkladu lepidlom al. hrubou maltou

lepenie izolantu

fasddne izokné dosky na baze EPS polystyrénu hr. 80mm
kotvenie hmoZdinami v fte 6ks/nf

stierkovaci tmel

sklotextilna si€ovina

penetracia pod omietku — ténovana v odtieni omietky
silikbnova omietka hrabka zrna 1,5mm

- Osadenie bleskozvodu, jeho uloZenie a kotvenieelmetnej stavbe bude potrebni
realizova v sulade s platnymi STN.

5.Hodnotenie predpokladanych vplyvowinnosti na Zivotné prostredie

5.1 Ochrana zivotného prostredia

Z hradiska ochrany ovzdusSia:

pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikgrasné emisie (napr. buracie prace, zemneé
prace) je potrebné vyuzitechnicky dostupné prostriedky na obmedzenie weznik
tychto prasnych emisii (napr. zariadenia na Upravalavne dopravu praSnych
materiélov je treba prekty

skladovanie prasSnych stavebnych materialov, v biach zriadeného staveniska,
minimalizova® resp. ich skladova v uzatvarattnych plechovych skladoch

a stavebnych silach

Z hradiska ochrany pred hlukom:

zabezpeéit, aby prace v uzemi dlhodobo nepreéknaali najvysSiu pripustnu hladinu
hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy

na zriadenom stavenisku pouzividba stroje a zariadenia vhodné k dangjnosti
(navrhovanej technoldgii) a zabe#Zpeich pravidelna adrzbu a kontrolu



zabezpeéit', aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovdiagavky vyplyvajuce
z Nariadenia vlady SR. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bé&npstnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikamsiacimi s expoziciou hluku
V zneni neskorSich predpisov

zabezpéit' dodrziavanie Nariadenia vliady SR339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infr&zva vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii

Z hradiska ochrany v6d a vodohospodarskych diel:

zabezpéit, aby nasadené stroje astrojné zariadenia stavbyndist'ovali
a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych iddhlity

zabezpéit, aby navrhované socialne zariadenia staveniskay @dpadové vody
a odpadové vody z navrhovanych technologickych gsoe, reSpektovali tzv.
Kanalizany poriadok prislusného spravcu siete

Z hPadiska ochrany zelene:

zabezpeit, aby zelé rieSeného Uzemia bola &s vystavby reSpektovana v plnom
rozsahu resp. #u bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutyphojektovej
dokumentacii prislusnej odbornej profesie, so sdra prisluSného organu Statnej
spravy

Patas stavebnajinnosti bude dodavater plnom rozsahu reSpektava

zékon 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene la&upniektorych zakonov,
Vv zneni neskorSich predpisov

vyhlaSka 310/2013 Z.z. VyhlaSka Ministerstva Zita prostredia Slovenskej
republiky o vykonani niektorych ustanoveni zakonadpadoch, v zneni neskorSich
predpisov

vyhlaSka 129/2004 Z.z. VyhlaSka Ministerstva Ziéta prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadozneni neskorSich predpisov.
Zakon 529/2002 Z.z. Zakon o obaloch a o zmene mdop niektorych zakonov,
V zneni neskorSich predpisov

5.2 Odpadové hospodarstvo

Konstatujeme, Ze pripravné a stavebné prace ndemian stavenisku budu reSpektova
vSetky platné pravne predpisy v danej problematikée nakladanie so vniknutymi
stavebnymi stami bude shiat’ podmienky obsiahnuté:

zakon 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o0 zmene laelpniektorych zakonov,

Vv zneni neskorSich predpisov

vyhlaSka 310/2013 Z.z. VyhlaSka Ministerstva ziéta prostredia Slovenskej
republiky o vykonani niektorych ustanoveni zakonadpadoch, v zneni neskorSich
predpisov

vyhlaSka 129/2004 Z.z. VyhlaSka Ministerstva ziéta prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadozneni neskorSich predpisov.



- Z&kon 529/2002 Z.z. Z&kon o obaloch a o zmene &dop niektorych zakonov,
Vv zneni neskorsich predpisov

Nakladanie s odpadni vznikajucimi{as vystavby a gas prevadzky
Nekontaminované (0 — ostatné) a kontaminované i(lbezp&né) odpady zo staveniska.

V zmysle vySSie uvedenych vyhlaSok Ministerstvaoki¢ho prostredia SR su odpady
vznikajuce pracami v rozsahu navrhovanej objektskkjdby zatriedené nasledovne:

Katalégové . Kateg.
gislo ogpadu Nazov odpadu odpagu
130110 Nechlérované mineralne hydraulické oleje N
13 02 05 Nechlérované mineralne motorové, prevodowezacie oleje N
150110 Obaly obsahujuce zvysky nebeérngeh latok alebo kontaminované N
nebezpénymi latkami
1502 02 Absorbenty, filttmé materiadly vratane olejovych filtrov inak nesfi&oivanych, 0
handry na&istenie, ochranné odevy kontaminované neb&rpai latkami
170101 Beton 0
17 01 02 Tehly 0
17 02 01 Drevo 0
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
17 04 05 Zelezo a oke 0
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 10305 0
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05 0
17 0903 Iné odpady zo stavieb a demoléacii vratameSanych odpadov obsahujice N
nebezpéné latky
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacdkonge uvedené v 17 09 01, 17 09 Op 0
a 170903
20 02 01 Biologicky rozlozitany odpad 0
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0

Stavebné sute vznikajluce qas vystavby buda priebezne odvazané na riadendkskldo
lokality urcenej miestnym tradom.

Vykopova zemina bude kontrolovana na pritomtnoebezpénych latok. V pripade, Ze takéto
latky budu identifikované, bude st@¥enymi zné&stenymi zeminami nakladané ako
s nebezpnym odpadom v zmysle zakona79/2015 Z.z. o odpadoch.

Likvidacia odpadov vznikajucich poéas vystavby

Recyklovatény odpad a druhotné suroviny budul likvidované odwoz do zariadeni
Zbernych surovin a Zbernych dvorov (napr. Zelezild) resp. odvazané do recydsich
centier (napr. beton).

Stavebné sute
Stavebneé sute, vznikajucedas vystavby navrhujeme priebezne odvaia riadenu skladku

s nekontaminovanym (0-ostatnym) odpadom, ktord nzanysle Zakonat. 79/2015 Zb.
0 odpadoch vydané suhlasné rozhodnutie.



Zemina

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii chodnvikbude priebezne odvazana zo
staveniska na zemnik, ktorého polohdiuealizator prac, do zahdjenia vystavby. Stiahnuta
ornica bude odvezena natenu skladku, resp. pouzita v ramci terénnych asadhouprav.

Likvidacia komunalnych odpadov

Nekontaminovany (0-ostatny) komunalny odpad bude/dpd zo zakona opravnena
organizacia na riadenu skladku, ktorej polohu spres Zmluve o dielo, likvidator so
spravcovskou organizaciou resp. odvozom do zariadeernych surovin a Zbernych dvorov
(pri dodrzani podmienky zabezfsmia separacie pri zhrom#dvani komunalneho odpadu).

Odpady zo stavebnej vyroby — ich likvidacia

Pri realizacii stavby objektu vznikni odpady, ki@ budd zhromdbva utriedené pokh
druhov odpadov. Odpad sa zabeip@red znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim tinkom. Nakladanie a likvidacia odpadovdps realizacie stavby sa vykonava
pod’a dohéd s dodavdiem stavby a jeho zmluvnymi firmami, zaoberajucimilikvidaciou
odpadov.

Na uskladnenie odpadu zo stavebnej vyroby sa poudikokapacitny kontajner, ktory sa po
naplneni odvaza na skladku odpadov na tenir poda dojednania so zhotovitam stavby.

Odpady delime na nebezpg — N a ostatny — O. Odpady vznikajuce pri stayehn
¢innostiach su len ostatné — O. Odpad z obalov btexah hmét pobh vyhlaskye. 284/2001
Z. z. je zatriedeny do skupiny odpadov.

Ing. Jozef Hankovsky



